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WORKLITE® 25W 110-230V AC 

 

SERIEEL AANSLUITBARE LED WERFVERLICHTING 
 
ONTWORPEN VOOR DE BOUW EN VERHUUR 
 
BESCHIKBAAR IN UW EIGEN KLEUREN EN MET UW LOGO 

 
 
• Robuuste, onderhoudsvrije en energiebesparende LED werfverlichting 

   met lange levensduur  
• Tot 70% energiezuiniger vergeleken met een fluorescentie-   
   verlichting 
• Schok- en trilbestendig  
• Goede kleurweergave  
• Beschikbaar in 230V, 48V en 24V  
• Eenvoudig te installeren zonder elektricien  
• Flikkervrij licht, de LED lamp brandt onmiddellijk en helder,      
  zelfs bij vorst 
• Gecertifieerd volgens de normen EN60589-1 en EN60598-2-22  
• Beschermd Europees ontwerp  
• Ontwikkeld en geproduceerd in Finland 

 
 

Model en product code:  

WORKLITE 230V AC 60009004 
 
Structuur:  
Behuizing: roestvrij aluminium -met 
poedergelakte RAL kleur  
Handgreep: schok- en brandbestendig, spuitgegoten ABS / PC   
Reflecterende koepel: UV-bestendig, dikwandig, 
neutraal polyethyleen, geblazen 
Personaliseerbaar met uw kleuren en logo 
Recyclage: de lamp is volledig recycleerbaar 

  

Afmetingen (mm) Ø 225 mm 

 
 
Technische gegevens: 
 
Vermogen: 23 W 

 

Input vermogen: 25 W 
 

Lichtopbrengst: 3990 lm 
 

Aansluitapparaat: standaard stroomaanvoer 
 

Vermogensfactor: 
0,99  

 
 

Bedrijfsspanningsbereik: 110-230 V AC 50-60 Hz 
 

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot + 50 °C 
 

Stroomkabel: rubber 5m 3x1,5mm² 
 

Stopcontact: 1x Schuko Socket 
 

Kleurtemperatuur: 5000K 
 

Kleurweergave: > 80 Ra 
 

Lichtproductie: 70%na 250 000 
 

 branduren 
 

Beschermingsklasse:   IP54 
 

Gewicht: 2,2 kg 
 

 
 
 
250 mm Fabrikant: 
 

www.worklite.fi           www.worklite.be 
 

http://www.worklite.fi/

